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Что это такое?
Испаритель отвечает за охлаждение и осушение воздуха, поступающего в 
салон автомобиля, обеспечивая комфорт пассажиров.
Это один из ключевых компонентов системы кондиционирования.

Как он работает?
Жидкий хладагент, циркулирующий в системе, поступает в испаритель и 
поглощает тепло из окружающего воздуха. В результате этого процесса 
хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное, охлаждая воздух. 
Охлаждённый воздух затем подаётся в салон через вентиляционные отверстия. 
Во время работы влага из воздуха конденсируется на холодных поверхностях 
испарителя и выводится наружу автомобиля.

Утечка хладагента. Снижение эффективности 
охлаждения.

Засорение контура из-за грязи, 
образования льда снаружи, что 
снижает эффективность, или 
механическое повреждение.

Коррозия или износ, 
ухудшающие работу устройства.

Почему он может выйти из строя?
Испаритель может быть повреждён по следующим причинам:
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Почему его нужно заменять?
Испаритель необходимо заменить при утечке, коррозии, недостаточном 
охлаждении или появлении неприятного запаха, вызванного плесенью.

ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЬ 

КЛАПАН РАСШИРЕНИЯ 

КОМПРЕССОР 

КОНДЕНСАТОР

Премиальное качество

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проверка соответствия 
техническим характеристикам 
оригинальной детали с 
валидацией: технического 
чертежа, эксплуатационных 
параметров и области 
применения.

Линия продукции повышенного качества, гарантированная прямым 
контролем всего производственного процесса.

ПРОИЗВОДСТВО
Контроль процесса производства 
нашими инженерами через: 
партнёрство с производителями 
уровня OE, oпределение 
производственных стандартов, 
использование отобранных 
компонентов и материалов.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Два уровня специализированной 
поддержки: отдел Customer Care 
для коммерческой помощи, 
технический отдел для 
технической поддержки.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Полный цикл контроля качества: 
проверка готового изделия, 
тест-отчёты 8D, проверка 
паспортов безопасности, 
испытания на стенде, 
динамические тесты на 
автомобиле
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Примеры кодов

Meat&Doria 997004
Hoffer Products 997004

Вид сбокуВид спереди 

Meat&Doria 997142
Hoffer Products 997142

Вид сбокуВид спереди 

Meat&Doria 997012
Hoffer Products 997012

Вид сбокуВид спереди 

Meat&Doria 997098
Hoffer Products 997098

Вид сбокуВид спереди 
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Паковка

Специально разработанная упаковка для данного типа продукции.

Ассортимент и охват

100 наиболее востребованных 
артикулов;
75% покрытия парка 
автомобилей

Easy Fit

Сконструированы по 
стандартам оригинального 
оборудования, с учётом точек 
крепления — без 
необходимости доработки 
при установке
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Возможные повреждения и процедуры проверки / ремонта

Компонент

Испаритель Замена испарителя

Коррозия 

Утечка газа

Трещины или отверстия

Проверка с УФ-трассировкой 

Визуальный осмотр 

Проверка герметичности

Возможная причина Проверка / диагностика Рекомендуемое решение

Возможные повреждения других компонентов и процедуры
проверки / ремонта 

Компонент

Компрессор
кондиционера

Фильтр-осушитель
/ аккумулятор

Посторонние шумы 

Перенасыщение влагой 

Присутствие влаги в системе

Проверка высокого /
низкого давления

Элемент, который всегда
заменяется при вскрытии
системы

Проверить состояние и смазку 

Заменить при повреждении

Всегда заменять после
открытия контура

Внутреннее повреждение
из-за отсутствия газа или
смазки

Возможная причина Рекомендуемое решениеПроверка / диагностика

Клапан расширения
/ дроссель

Трубки и
соединения
кондиционера

Уплотнения и
O-Ring

Салонный фильтр

Датчики
кондиционера
(давления /
температуры)

Блок управления
климатом /
проводка

Контур
кондиционера
(в целом)

Система
кондиционирования
(в целом)

Загрязнение плесенью или
маслом хладагента

Неисправности из-за
перепадов давления или
влажности

Повреждение при разборке
панели

Загрязнение маслом,
стружкой, влагой

Полная потеря газа

Электронная диагностика
блока управления климатом

Электрический тест и
диагностика

Проверка давления 

Отсутствие давления 

Система не запускается

Осмотр на наличие примесей

Диагностика ошибок системы
климата 

Засорение 

Утечка через уплотнительные
кольца 

Повреждение шлангов

Износ 

Затвердевание от нагрева

Визуальный осмотр Заменить уплотнения 

Отремонтировать или заменить
трубки

Проверка герметичности
азотом / трассировкой

Неприятный запах 

Визуальный осмотр

Всегда заменяются при
разборке

Заменить все задействованные
уплотнения

Промыть контур кондиционера
перед новой заправкой

Вакуум, проверка герметичности
и новая заправка
профессиональной станцией

Заменить салонный фильтр

Проверить работу 

Осторожность при демонтаже 

Ремонт / замена при повреждении

Заменить при неисправности

Электрическая неисправность
(для электронных)

Визуальный осмотр /
профилактическая замена

Заменить при доступе или
неисправности
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